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TX700 HMI / PLC Serie
7" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU
Vysoce kvalitni kovovy kryt a sklenény kapacitni dotykovy

displej

TX707-P3CV01

I

Typ TX707-P3CV01
ID¢. 100002030

displej / dotykovy

Displej TFT color

dotykovy displej kapacitni, Celni sklo
Aktivni zobrazovaci plocha 7"

Rozliseni (pixell) 800 x 480 WVGA
Formét 16:9

Intenzita 500 cd/m? typ.
Zatmivani ano,az 0%

Ovladaci jednotka
Procesor

ARM Cortex A9, dual core 800 MHz

Velikost paméti
Pamét RAM
Rozsifovaci pamét

4 GB Flash
1024 MB
1x port pro SD kartu, 2x port USB host

Hodiny realného ¢asu

ano (baterie)

PLC data
Programovani
Uvolnéno pro CoDeSys verze

CODESYS V3
VvV 3.5.12.10

Programovaci jazyk

IEC 61131-3 (AWL, KOP, FUP, AS, ST)

Programovaci rozhrani

Ethernet

Programova pamét

20000 kByte

Remanentni pamét

63 kByte

barevny Sirokouhly displej 7" TFT
LED podsviceni

rozliseni 800 x 480 pixell

16M barev

kapacitni dotykovy senzor se sklenénym
Celem

3x RJ45 ethernet port s 10/100 Mbit

1x sériové rozhrani (RS232, RS485,
RS422)

2x USB host port
1x port pro SD kartu
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Rozhrani

Onboard 3x RJ45 ethernet, 1x RS232/485/422, 2x USB Host,
1x napajeni, 2x rozsifovaci pozice

Volitelné CANopen master (rozSifovaci modul)

Ethernet ETHO — 10/100 Mbit
ETH1 - 10/100 Mbit
ETH2 - 10/100 Mbit

Protokol PROFINET (Controller/Master)
EtherNet/IP (Scanner/Master)
Modbus TCP (Master/Slave)
EtherCAT (Master)

Sbérnice Modbus RTU (Master/Slave)
CANopen (Master)

USB 2x host port

Serial RS232 / RS485 / RS422

Rozsifovaci pozice

Dva sloty pro az ¢tyfi plug-in moduly

napajeci zdroje
Jmenovita hodnota
Rozsah napajeni

24 VDC, 0,7 A max.
10...32 VDC

VSeobecné udaje
Provozni podminky

-20...60 °C, 5...85 % rel. vihkost, nekondenzujici

Skladovaci podminky

-30...70 °C, relativni vihkost 5...85 %,
nekondenzuijici

Certifikaty CE
cULus
LR
DNV-GL
Ex certifikat ATEX
IEC Ex
Haz. Loc. Class |, Division 2, Groups A,B,C and D
Stupen kryti IP66 zepredu, IP20 zezadu
NEMA typ: 12/4X
Rozméry
gelni (S x V x H) 187 x 147 x 47 mm
Vytez (S x V) 176 x 136 mm
Vestavna hloubka 47 + 8 mm
Hmotnost cca 1.3 kg
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Schéma zapojeni

Napajeni
Napajeci konektor je pfilozen u kazdého pfistroje.

USB rozhrani

Schéma zapojeni

Schéma zapojeni

<
1234 1=5VDC
|:J| 2=D-
3=D+
4=GND

Ethernet

Schéma zapojeni

ST =
= LUUUUUUUU : Ethernet porty ETH1 a ETH2 (10/100 Mbit) il
| 0 Ethernetové porty jsou nezavislé, ale mohou byt pfemostény 12345678 3=RX +
pomoci ETHO. Pﬂﬂ—ﬂ’[{ﬂﬂ 4=n.c
Ethernet kabel (napf.): 2 _ E;_
zastrcka Rj45 — zastrécka RJ45: RJ45S-RJ45S5-4414-2M (ID: 7=n.c.
6441423) g=nc
zastrcka RJ45 — zastrcka M12, 4pinova, kédovani D: RSSD-
RJ45S-4414-2M (ID: 6441413)
zastrcka RJ45 — zastrcka M8, 4pinova: PSGS4M-
RJ45S-4414-2M (ID: 6933005)
zastrcka RJ 45 — panelova zasuvka M12, 4pinova, kédovani
D:RJ45-FKSDD-4414-2M(ID: 6935282)
Schéma zapojeni
Ethernet
Ethernet port ETHO (10/100 Mbit) 1=TX+
12345678 2=TX -
[ 3=RX +
4=nc
W 5=n.c
6=RX -
7=n.c
8=n.c
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Eﬁ}’fﬁ’l = e sériové rozhrani

LUUUUUUU ' Sériové rozhrani Ize pouzivat jako RS232 nebo RS422. Obrazek
] ukazuje prislusné zapojeni.

POZOR: V rezimu RS485 musi byt piny 1 + 2 a 3 + 4 externé
propojeny!

Port pro plug-in modul

[ e

[l

o0
N ©

Zapojeni v rezimu RS232

1=RX

2=TX

: 5 3=CTS

aflajla)(s|' 5=+5VDC output
6 =GND

7=nc.

8 =shield

Zapojeni v rezimu RS485

1=B- (RX-)
2=A- (TX)

- _ 3=B+ (RX+)
rl"ﬂrl 4=A+ (TX+)
ajl=fle]l=|| 5=45VDCoutput
6 =GND

7=nc

8 = shield

Zapojeni v rezimu RS422

1 =RX-

2=TX-

; — 3 =RX+

aflaja)(s|' 5=+5VDCoutput
6 =GND

7=nc

8 = shield

Port pro SD kartu
SD karta (napf.): 2 GB port pro SD kartu: 6828025)

Hans Turck GmbH & Co.KG e D-45472 Milheim an der Ruhr e WitzlebenstraRe 7 e Tel. 0208 4952-0 e Fax 0208 4952-264 ® more@turck.com ® www.turck.com4 / 6



+2023-11-01T11:38:14+01:00

PrisluSenstvi
Typové oznaceni Identifikaéni Rozmérovy nacrtek
Cislo
TX-10-XX03 6828201 Plug-in 1/0 modul — 20x DI, 12x DO, 8x Al (U/I/RTD/TC), 4x
AO (U/l)
TX-10-DX06 6828203 Plug-in 1/0 modul — 8x DI, 6x DO, 1x reléovy vystup (NO)
TX-CAN 6828210 Plug-in CANopen rozhrani, 9pinova zastréka SUB-D
—=
- "
"
TX-RS485 100002598 | Interfatd RS485/RS422 inserabild, conector mama cu 9-pini
SUB-D
—=
nt!
TX-RS232 100002599 | Plug-in RS232 rozhrani, 9pinova zasuvka SUB-D
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Prislusenstvi

Typové oznaceni Identifikaéni Rozmérovy nacrtek
Cislo

TX700-MOUNT-07 100003188 | Montazni drzak a napajeci konektory pro 5...7“ pfistroje

TX700

TX-LTE-WLAN 100025179 | Plug-in LTE a Wi-Fi modem LTE/ UMTS/ GSM, Wi-Fi a GNSS

Function accessories

Typové oznaceni Identifikaéni Rozmeérovy nacrtek
Cislo

TX-PSC 100002938 | Konektor napajeni pro HMI fady TX
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