* 2025-02-27T702:16:43+01:00

Kompaktni I/O moduly pro EtherCAT

8x kanal |O-Link master

4x univerzalni digitalni PNP kanal, 2 A, kanalova diagnostika
TBEC-LL-8IOL
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m pouzdro vyztuzené sklenénymi vliakny
Typ TBEC-LL-8I0OL = testovano na vibrace a chvéni
ID&. 100004614 = elektronika modulu zcela zalita
. ; = stupen kryti IP65/IP67/IP69K

Systémova data
Napajeci napéti 24 VDC = 5pinova zastréka M12 pro pfipojeni
Ptipustny rozsah 18...30 VDC napajeni, kédovanf L

celkovy proud max. 9 A na skupinu = galvanicky izolované napétové skupiny

celkovy proud V1 + V2 max 11 A podporuji pasivni bezpecnost
Pfipojeni napajeni M12 kédovani , L m ATEX zéna 2/22
Provozni proud V1: min. 120 mA, max. 150 mA m CCC-Ex

V2: min. 40 mA, max. 70 mA = konektor M12, 5pinovy pro I0-Link master
Napajeni senzort/akénich ¢lent napajeni v V1

Ochrana proti zkratu, max. 4 A na konektor X0 a X4, = |0-Link Master Port Class A a Port Class B

max. 2 A pro X1-X3, X5-X7 m  10-Link protokol 1.1
Napajeni senzort/akénich €lend Class B napajeni z V2

Ochrana proti zkratu, max. 4 A na konektor X4 a X5,
max. 2 A pro X6, X7

Potencialové oddéleni galvanické oddéleni mezi napétovymi skupinami V1
aVv2
elektricka pevnost 500 VDC

Vylou&eni poruchy ano, dle EN I1SO 13849-2, pfiloha D.2

Systémova data

Pfipojeni sbérnice 2x M12, 4pinovy, kédovani D

Servisni rozhrani EoE

EtherCAT

CAN over EtherCAT dle Modular Device Profile (EGT.50001.1)
Diagnostika CoE Emergencies, DiagnosisHistory
Adresace Automaticka / explicitni identifikace pristroje
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Digitalni vstupy
Pocet kanald

4x DXP + 8x SIO

Zpusob pfipojeni vstupl M12,5 piny
Typ vstupu PNP
Typ diagnostiky vstupl Kanalova diagnostika

Spinaci mez

EN 61131-2 Typ 3, PNP

Napéti signalu nizké urovné

<5V

Napéti vysoké urovné signalu

>V

Proud nizké urovné signalu

<1.5mA

Proud vysoké urovné signalu

Vstupni filtr
Potencialové oddéleni

>2mA

0,05 ms

galvanické oddéleni vici sbérnici
elektricka pevnost 500 VAC

Digitalni vystupy

Pocet kanald 4x DXP

Zpusob pfipojeni vystupt M12,5 piny

Typ vystupu PNP

Typ diagnostiky vystup( Kanalova diagnostika

Vystupni napéti

24 VDC z potencialové skupiny

Vystupni proud na kanal

2 A, zkratuzdorny

10-Link

Pocet kanall 8

10-Link pin 4 v IOL médu
10-Link specifikace V1.1

Typ portu 10-Link

Class A and Class B

Typ datového ramce

podporuje v§echny specifikované typy ramct

Podporovana zafizeni

Max. 32 byt vstupu / 32 bytd vystupd na port

PFenosova rychlost

4,8 kBit/s (COM 1) / 38,4 kBit/s (COM 2) / 230 kBit/
s (COM 3)

V souladu s normami
Odolnost vuéi vibracim

dle EN 60068-2:-6
zrychleni az 20 g

Odolnost vici razim

acc. to EN 60068-2-27

Padova odolnost

dle IEC 60068-2-31/IEC 60068-2-32

Elektromagneticka kompatibilita (EMC)

dle EN 61131-2

Certifikaty

CEUKCAATEX z6na 2/22CCC-Exodolnost vuci UV
dle DIN EN ISO 4892-2A (2013)

Poznamka k ATEX/IECEx

Je tfeba dodrzovat pfiru¢ku Quick Guide s
informacemi o pouziti v Ex prostfedi.

Systémova data

Rozmeéry 60.4 x 230.4 x 34.8 mm
Okolni teplota -40... +70 °C
Skladovaci teplota -40... +85°C
Nadmorska vyska max. 5000 m
Stuper kryti IP65
P67
IP69K
MTTF 146 let dle SN 29500 (Ed. 99) 20°C
Material pouzdra PAB-GF30
Barva pouzdra cerna

Material zastréky

niklovana mosaz

Material okna

lexan

Material Sroubu

303 stainless steel

Material Stitku

polykarbonat

bez halogent
Montéaz

ano
2 upevnovaci otvory [1 6,3 mm
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Ethernet M12 x 1

flange = FE

flange = FE

1=TX+
2=RX+
3=TX-
4=RX-

1=RX+
2=TX+
3=RX-
4=TX-

Upozornéni

Pin 1: V. je mozné vypnout pomoci procesnich dat

| |Pin 4: 10-Link data (C/Q) nebo digitalni vstup (SIO mad)
X0...X3: I0-Link master class A

Pin 2: digitalni vstup nebo vystup (DXP)
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X0...X3

1/0 konektor M12 x 1

1=Vaux1 (V1)
2=DXP (V1)
3=GND (V1)
4=C/Q (V1)
5=n.c

Upozornéni

Pin 1: V. je mozné vypnout pomoci procesnich dat

5| |Pin 4:10-Link data (C/Q) nebo digitalni vstup (SIO mad)
X4...XT7: 10-Link master class B

Pin 2: napajeni class B Ize vypnout (V..)

1(020)3
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5 4
X4...X7

I/0 konektor M12 x 1

1=Vaux1 (V1)
2=Vaux2 (V2)
3=GND (V1)
4=C/Q (V1)
5=GND (V2)

2
XD1

napajeni M12 kédovani L

FE
14

_C
1=24VDCV1 e
2=GNDV2 -

4 @% 1
3=GNDV1 <
4=24VDCV2
FE
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Stavové LED modulu

LED Barva Stav Popis
PWR zelena sviti V, aV, napdajeni OK
cervenad sviti V, napajeci napéti vypnuto nebo V, podpéti
nesviti V, napajeci napéti vypnuto nebo V, podpéti
LED Status I/O
LED Barva Stav Popis
LEDO, 2,4, 6, 8,10, |zelena blika 10-Link komunikace, procesni data platna
12,14 Cervena blika 10-Link komunikace, procesni data neplatna
10-Link port 1-8 sviti 10-Link napajeni OK, neni 10-Link komunikace
10-Link mod nesviti Port neaktivni
LEDO, 2, 4,6, 8,10, |zelena sviti Digitalni signal
12,14 nesviti neni vstupni signal
10-Link port 1-8
SI0 méd
LED1,3,5,7 zelena sviti digitalni vstup resp. vystup aktivni
DXP Cervena sviti Vystup aktivni, pretizeni / zkrat
blika Pretizeni napajeni V.
nesviti vstup resp. vystup aktivni
LED 9, 11,13, 15 zelena sviti V. aktivni na pinu 2
10-Link Class B VAUX2|&ervena sviti V. aktivni na pinu 2, pretizeni / zkrat
blika Pretizeni napajeni V.
nesviti V. Neaktivni na pinu 2
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Mapovani procesnich dat jednotlivych protokolu
Detaily jednotlivych protokold naleznete v navodu k obsluze.
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PrisluSenstvi

Typové oznaceni Identifikaéni Rozmérovy nacrtek
Cislo
TB-SG-L 100014865 | Ochranné pouzdro pro moduly TBEN-L a TBIL-M pfi pouziti v
ATEX z6né 2/22 T
=1 0

— Cd
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